
Materiaux / Materials:

TABLEAU DE DESCRIPTION ET DES MATERIAUX  / TABLE OF MATERIAL AND DESCRIPTINO

DESCRIPTION :

Submersible pumps series CS (for wells with a nominal 
diameter (6 "- 8" -10 "-12") are semi Axial cast iron.

The CS series has the distinction of having one type of 
diffuser for each diameter.This allows easy management of 
pumps dismantled and spare parts.coupled with chrome 
struts thick for continuous operation under difficult 
conditions,particularly given the strong presence of sand. The 
service can be continuous.The wear rings are made of rubber 
(6 "and 8") or bronze (10 ").

It is possible to have impeller in bronze.

The couplings are all standardized in accordance with NEMA 
standards 6 ",8"and 10".The direction of rotation is 
counterclockwise as seen by the

output of the pump.

Field of Application:

The uses are for clean water and non-aggressive, in 
particular:

*water supply for civil and industrial use,

*elevation or irrigation facilities, pressurization,

*installations against fire and washing systems, providing 
autoclaves and cisterns.

CARACTERISTIQUES GENERALES / GENERAL FEATURES

Champd’ Application:

Les utilisations sont pour l’eau propre et non-agressive, en 
particulier:

*alimentation hydrique à emploi civil et industrielle,

*installations d’élévation ou d’irrigation, pressurisations,

*installations contre l’incendie et systèmes de lavage, 
fourniture d’autoclaveset des citernes.

DESCRIPTION :
Les pompes immergées séries CS (pour les puits d’un 
diamètre nominalde (6”- 8”-10”-12") sont de type semi axial, 
en fonte.
Les séries CS ont la particularité d’avoir un seul type de 
diffuseur pour chaque diamètre. Cela permet une gestion 
facile des pompes démontées et des pièces de rechange. 
couplés avec entretoises chromées de grande épaisseur 
pour un fonctionnement continu dans des conditions 
difficiles,particulièrement indiquées à la forte présence de 
sable Le service peut être continu.
Les bagues d’usure sont en caoutchouc (6” et 8”) ou en 
bronze (10”).
C’est possible avoir roues en bronze .
Les couplages sont tous normalisés conformément aux 
normes NEMA, 6",8" et 10 ".
Le sens de rotation est antihoraire vu par la sortie de la pompe.

CS Electropompe Immergee Semiaxial
Mixed Flow Electric Submersible Pumps
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GAMME DE PERFORMANCES / PERFORMANCES CHART:
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MOTEUR IMMERGE / SUBMERSIBLE MOTOR:

DESCRIPTION:

Champs De Performances :

• Débit jusqu’à 6500 l/min (390 m3/h)

• Hautuer manométrique jusqu’à 476 m

• Profondeur d'immersion jusqu’à 200m

• Quantité maximale de sable toléree

 dans l'eau : 40 g/m3

• Max. température ambiante: 30 ° C.

DESCRIPTION:

Operating Data :

• Flow rates up to 6500 l / min (390 m3 / h)

• Hautuer head up to 476 m

• Immersion depth up to 200m

• Maximum quantity of sand tolerated suspended in

 the water: 40 g/m3

• Max. ambient temperature: 30˚C.

CSElectropompe Immergee Semiaxial
Mixed Flow Electric Submersible Pumps
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Asynchronous motor with short-circuited rotor.

Carcass and shaft in stainless steel.

• Shaft and motor connection flange as NEMA standard

• Protection index : IP 68
• Tours / min: 2850tr.min/50Hz.

• Insulation class: F
• liquid temperature range: from 0 ° C to +30 ° C

• maximum amount of sand: 40g / m³

• Number of starts: 20 / h.

Moteur de type asynchrone avec rotor en court-circuit.

Carcasse et arbre en acier inox.

• Indice de protection: IP 68
• Tours/min: 2850tr.min/50Hz.

• Classe d’isolation: F
• Plage de température du liquide: de 0°C à + 30°C

• Quantité maximum de sable: 40g/m³

• Nombre de démarrages: 20/h.
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les courbes de performance / performance curves

Electropompe Semiaxial 6”
Mixed Flow Electric Pump 6”6CS 22

6” (150mm)
Spécification / Specification:
H = Hauteur manométrique total m,de 12-292 m

Q = Débit en l / min , de 100-550 l / min

 = Rendement de la pompe. Max 68%

H = Total manometric head in m, From 12 to 292 m

Q = Capacity in l / min, 100-5500 l / min

 = Pump efficiency, Max 68%

Construction de la pompe:

Les pompes semi axiales avec 
diffuseursen fonte,turbines en fonte ou en 
bronze.les turbines sont dynamiquement 
équilibrées et cannelées à l'arbre avec des 
clavettes.l'arbre est entrainé par des 
coussinets coaxiales et entièrement 
protègé par des manchons pour faciliter le 
démontage.les pompes sont pourvués 
d'un clapet anti-retour intégré. 
l'accouplementavec des moteurs 6", 8" ou 
10" selon la puissance requise par la 
partie hydraulique

Construction features of pump:

Mixed-flow pumps with external in 
cast-iron, impellers in cast-iron or bronze. 
The impellers are dynamically balanced 
and splined to the shaft with key drive.The 
shaft is driven by coaxial bearing bushes 
and fully protected by sleeves to ease 
disassembling.The pumps are provided 
with a built-in non returne valve.Coupling 
with 6”,8" or 10” motor depending on the 
power requested by hydraulic part.
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les courbes de performance / performance curves

Electropompe Semiaxial 6”
Mixed Flow Electric Pump 6” 6CS 27

6” (150mm)
Spécification / Specification:
H = Hauteur manométrique total m,de 20-275 m

Q = Débit en l / min, de 167-750 l / min

 = Rendement de la pompe. Max 75%

H = Total manometric head in m, From 20 to 275 m

Q = Capacity in l / min, 167-750 l / min

 = Pump efficiency, Max 75%

Construction de la pompe:

Les pompes semi axiales avec diffuseurs 
en fonte,turbines en fonte ou en 
bronze.les turbines sont dynamiquement 
équilibrées et cannelées à l'arbre avec 
des clavettes.l'arbre est entrainé par des 
coussinets coaxiales et entièrement 
protègé par des manchons pour faciliter 
le démontage.les pompes sont pourvués 
d'un clapet anti-retour intégré. l'accouple-
mentavec des moteurs 6", 8" ou 10" selon 
la puissance requise par la partie 
hydraulique

Construction features of pump:

Mixed-flow pumps with external in 
cast-iron, impellers in cast-iron or bronze. 
The impellers are dynamically balanced 
and splined to the shaft with key drive.The 
shaft is driven by coaxial bearing bushes 
and fully protected by sleeves to ease 
disassembling.The pumps are provided 
with a built-in non returne valve.Coupling 
with 6”,8" or 10” motor depending on the 
power requested by hydraulic part.
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6” (150mm)
Spécification / Specification:
H = Hauteur manométrique total m,de 21-367 m

Q = Débit en l / min, de 267-700 l / min

 = Rendement de la pompe. Max 75%

H = Total manometric head in m, From 21 to 367 m

Q = Capacity in l / min, 267-700 l / min

 = Pump efficiency, Max 75%

Construction de la pompe:

Les pompes semi axiales avec diffuseurs 
en fonte,turbines en fonte ou en 
bronze.les turbines sont dynamiquement 
équilibrées et cannelées à l'arbre avec 
des clavettes.l'arbre est entrainé par des 
coussinets coaxiales et entièrement 
protègé par des manchons pour faciliter 
le démontage.les pompes sont pourvués 
d'un clapet anti-retour intégré. l'accouple-
mentavec des moteurs 6", 8" ou 10" selon 
la puissance requise par la partie 
hydraulique

Construction features of pump:

Mixed-flow pumps with external in 
cast-iron, impellers in cast-iron or bronze. 
The impellers are dynamically balanced 
and splined to the shaft with key drive.The 
shaft is driven by coaxial bearing bushes 
and fully protected by sleeves to ease 
disassembling.The pumps are provided 
with a built-in non returne valve.Coupling 
with 6”,8" or 10” motor depending on the 
power requested by hydraulic part.

Electropompe Semiaxial 6”
Mixed Flow Electric Pump 6”6CS 36
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les courbes de performance / performance curves
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6” (150mm)
Spécification / Specification:
H = Hauteur manométrique total m,de 15-267 m

Q = Débit en l / min, de 333-1000 l / min

 = Rendement de la pompe. Max 78%

H = Total manometric head in m, From 15 to 267 m

Q = Capacity in l / min, 333-1000 l / min

 = Pump efficiency, Max 78%

Construction de la pompe:

Les pompes semi axiales avec diffuseurs 
en fonte,turbines en fonte ou en 
bronze.les turbines sont dynamiquement 
équilibrées et cannelées à l'arbre avec 
des clavettes.l'arbre est entrainé par des 
coussinets coaxiales et entièrement 
protègé par des manchons pour faciliter 
le démontage.les pompes sont pourvués 
d'un clapet anti-retour intégré. l'accouple-
mentavec des moteurs 6", 8" ou 10" selon 
la puissance requise par la partie 
hydraulique

Construction features of pump:

Mixed-flow pumps with external in 
cast-iron, impellers in cast-iron or bronze. 
The impellers are dynamically balanced 
and splined to the shaft with key drive.The 
shaft is driven by coaxial bearing bushes 
and fully protected by sleeves to ease 
disassembling.The pumps are provided 
with a built-in non returne valve.Coupling 
with 6”,8" or 10” motor depending on the 
power requested by hydraulic part.

Electropompe Semiaxial 6”
Mixed Flow Electric Pump 6” 6CS 48
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les courbes de performance / performance curves
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6” (150mm)
Spécification / Specification:
H = Hauteur manométrique total m,de 17-210 m

Q = Débit en l / min, de 500-1167 l / min

 = Rendement de la pompe. Max 75%

H = Total manometric head in m, From 17 to 210 m

Q = Capacity in l / min, 500 -1167l / min

 = Pump efficiency, Max 75%    

Construction de la pompe:

Les pompes semi axiales avec diffuseurs 
en fonte,turbines en fonte ou en 
bronze.les turbines sont dynamiquement 
équilibrées et cannelées à l'arbre avec 
des clavettes.l'arbre est entrainé par des 
coussinets coaxiales et entièrement 
protègé par des manchons pour faciliter 
le démontage.les pompes sont pourvués 
d'un clapet anti-retour intégré. l'accouple-
mentavec des moteurs 6", 8" ou 10" selon 
la puissance requise par la partie 
hydraulique

Construction features of pump:

Mixed-flow pumps with external in 
cast-iron, impellers in cast-iron or bronze. 
The impellers are dynamically balanced 
and splined to the shaft with key drive.The 
shaft is driven by coaxial bearing bushes 
and fully protected by sleeves to ease 
disassembling.The pumps are provided 
with a built-in non returne valve.Coupling 
with 6”,8" or 10” motor depending on the 
power requested by hydraulic part.

Electropompe Semiaxial 6”
Mixed Flow Electric Pump 6”6CS 60
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les courbes de performance / performance curves
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8” (200mm)
Spécification / Specification:
H = Hauteur manométrique total m,de 20-494 m

Q = Débit en l / min, de 333-1167 l / min

 = Rendement de la pompe. Max 72%

H = Total manometric head in m, From 20 to 494 m

Q = Capacity in l / min, 333 -1167 l / min

 = Pump efficiency, Max 72%

Construction de la pompe:

Les pompes semi axiales avec diffuseurs 
en fonte,turbines en fonte ou en 
bronze.les turbines sont dynamiquement 
équilibrées et cannelées à l'arbre avec 
des clavettes.l'arbre est entrainé par des 
coussinets coaxiales et entièrement 
protègé par des manchons pour faciliter 
le démontage.les pompes sont pourvués 
d'un clapet anti-retour intégré. l'accouple-
mentavec des moteurs 6", 8" ou 10" selon 
la puissance requise par la partie 
hydraulique

Construction features of pump:

Mixed-flow pumps with external in 
cast-iron, impellers in cast-iron or bronze. 
The impellers are dynamically balanced 
and splined to the shaft with key drive.The 
shaft is driven by coaxial bearing bushes 
and fully protected by sleeves to ease 
disassembling.The pumps are provided 
with a built-in non returne valve.Coupling 
with 6”,8" or 10” motor depending on the 
power requested by hydraulic part.

Electropompe Semiaxial 8”
Mixed Flow Electric Pump 8” 8CS 70
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les courbes de performance / performance curves
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